
41
41Esquema de instalacion

4- Conecta el Router Monopuerto Comtrend CT5611 al
duplicador con el Cable RJ11 (cable gris). El cable se debe
conectar en la entrada “LINE” (color gris) del Equipo ADSL.

5- Conecta el ordenador. Esta conexión puede ser:
• Con Cable Ethernet (color amarillo): te recomendamos que

para la instalación y configuración utilices este tipo de
conexión.
Conecta el Cable Ethernet a la boca de Interconexión LAN
(de color amarillo).

• Con Cable USB (color azul): si no posees tarjeta de Red
(Ethernet), entonces puedes utilizar el Cable USB para
conectar tu ordenador al Router. Para ello es preciso que
instales los drivers incluidos en el CD.

Guia de Instalacion Rapida
Router Monopuerto Comtrend CT5611

1- Conecta el duplicador a la roseta de casa que elijas. Si tienes dos rosetas para la misma
línea también puedes conectar en una el teléfono con el microfiltro y en otra el Router.

2- Pon el microfiltro en una de las conexiones del duplicador o directamente a la roseta
elegida.

3- Conecta el teléfono al microfiltro.

Roseta Duplicador

Microfiltro Teléfono

RJ11 CT5611

Cable USB

Cable Ethernet



GlosarioInstalacion paso a paso

6- La configuración de tu Router Monopuerto Comtrend CT5611 habrá finalizado cuando veas la
siguiente pantalla en tu ordenador.

• Desde este mismo instante ya tienes tu
conexión ADSL configurada y podrás navegar
por Internet, para ello abre una nueva ventana
de tu Explorador de Internet.

• Te recomendamos que leas toda la información
mostrada en esta página, ya que aquí
dispondrás del software homologado por
JAZZTEL, de los manuales de tu Router, y la
presentación de los servicios adicionales
gratuitos que tienes a tu disposición en tu área
personalizada en www.jazztel.com, Área de
Clientes y Servicios Autogestionados.

5- Durante todo el proceso de configuración automática aparecerá la siguiente pantalla.

• La configuración automática de tu Router
puede durar varios minutos.

• En este proceso tu Router será reseteado
(apagado y encendido de nuevo) para finalizar
su configuración, esto provocará que te
aparezcan diferentes mensajes en la parte
inferior derecha de la pantalla de tu
ordenador.

Antes de comenzar con la instalación te recomendamos que leas atentamente los siguientes
apartados del Manual de Usuario:

1- Realiza la conexión física de los equipos, tal y como se describe en el Esquema de Instalación.

¿Qué Cable debo utilizar para realizar la instalación de mi ADSL?

Posibles opciones para conectar tu ordenador al Router Comtrend CT5611:

• Cable Ethernet: opción recomendada. Principales ventajas:
• Mayor estabilidad.
• No existe consumo de energía.
• No requiere instalación de drivers.

IMPORTANTE: si utilizas el cable Ethernet, antes debes comprobar que la configuración de la
tarjeta de red de tu ordenador está en Modo DHCP, para ello sigue los pasos descritos en el
apartado Configuración con Asignación Automática de IP’s (pág.10-11, de tu Manual de Usuario).

• Cable USB: requiere la instalación previa de los drivers, sigue los pasos descritos en el apartado
Instalación del controlador USB (pág. 4-7 de tu Manual de Usuario).

NOTA: Este equipo ADSL Comtrend CT5611, permite conectar a Internet dos equipos a la vez, utilizando las
dos conexiones disponibles (USB y Ehernet).

Equipo ADSL, Router Monopuerto o Modem: equipo suministrado por JAZZTEL
para la conexión a Internet. En este caso, es un Comtrend CT5611.

Cable Ethernet: cable recomendado para la conexión desde tu PC a tu equipo
ADSL.

Cable USB: cable utilizado para la conexión desde tu PC a tu equipo ADSL, sólo
debes utilizarlo si tu ordenador no posee tarjeta Ethernet.

CD-ROM: CD que contiene el software necesario para la instalación, sólo debes
utilizarlo cuando se te indique en esta Guía.

Microfiltro (2 unidades): dispositivo necesario para conectar el/los teléfono/s
de tu domicilio, evita la interferencia entre la señal ADSL y la de voz. Debes incluirlo
en todas las conexiones de teléfono que realices.

Cable telefonico: cable utilizado para conectar tu equipo ADSL a la línea de teléfono
(al duplicador o roseta telefónica).

Duplicador: te permite conectar el Router ADSL y el aparato telefónico en la misma
roseta. En un extremo posee una conexión macho y en el contrario dos conexiones
hembra.

Roseta telefonica: punto de conexión telefónica, donde se debe conectar el equipo
ADSL y/o el teléfono del domicilio.

Manual de Usuario: manual donde dispones de información adicional para la
instalación y utilización de tu equipo ADSL Comtrend CT5611, apartados como por
ejemplo, Requisitos Mínimos del Sistema, Instalación con el CD de instalación,
Instalación de los controladores USB, Configuración con Asignación Automática de
IP’s y Resolución de problemas.
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• Elementos suministrados en el Kit (pág. 2): listado de todos los elementos que deben estar en
tu Kit ADSL remitido por JAZZTEL.

• Requisitos mínimos del sistema (pág. 3): comprueba que tu ordenador cumple con los criterios
necesarios para la instalación.

2- Enciende tu Router, podrás observar que se encenderán varias luces del frontal, entre ellas la
de “POWER”.

4- Lee con detenimiento las instrucciones que se mostrarán en tu pantalla, la configuración es
automática.

Pulsa sobre el botón “Comenzar” para empezar con la configuración, si no el proceso se lanzará
automáticamente tras varios minutos.

• Si dejas el Router conectado y encendido durante varios minutos, se configurará automáticamente
antes de abrir el Navegador de Internet. Sólo debes comprobar si tienes acceso a Internet.

3- Una vez que la luz ADSL de tu Equipo permanezca
encendida, abre un Navegador de Internet (por
ejemplo, Internet Explorer):

• Automáticamente te aparecerá la siguiente
pantalla.

• En caso contrario, introduce la siguiente
dirección en el navegador:
http://instalacion.jazztel.com

NOTA: Debes tener permitidas las ventanas emergentes
(pop-up). Por defecto, Internet Explorer las tiene
permitidas.

IMPORTANTE: Si el programa de autoconfiguración te muestra una pantalla en la que te solicita que
realices la instalación con el CD de instalación enviado con tu Kit ADSL, entonces, debes continuar la
instalación siguiendo los pasos indicados en el apartado Asistente de Instalación (pág. 8 de tu Manual
de Usuario).

También te recomendamos que revises el Glosario, que puedes encontrar en esta Guía de
Instalación Rápida, para familiarizarte con los elementos necesarios en la instalación.


