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Bienvenido a Internet de JAZZTEL.

El siguiente manual le indica paso a paso

el procedimiento que ha de seguir para

la instalación y configuración del acceso

a Internet de JAZZTEL. Para ello se

recomienda seguirlo atentamente,

utilizando los elementos que el Kit

incorpora.
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Instalación de microfiltros
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Se recomienda que tenga a mano el cd de instalación de su Sistema Operativo, ya que es muy probable
que le sea requerido en algún momento de la instalación.

MUY IMPORTANTE:

• Compruebe que el Kit suministrado contiene todos los elementos indicados (página 4)

• Verifique que su PC cumple los requisitos mínimos para la instalación (página 5)

Una vez verificados estos puntos, debe pasar a realizar la instalación física de los componentes, siguiendo los pasos que a
continuación se detallan:

• Realice las conexiones físicas entre los elementos (página 6)

   Verificar que la instalación con el esquema que posteriormente podrá ver en la parte referente
   a “Resultado final de la instalación” (página 9)

• Una vez instalado correctamente, siga los pasos que le indique el asistente  (página 10)
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Antes de comenzar la instalación
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• Para poder instalar el servicio ADSL, el PC debe cumplir las siguientes características mínimas:• El kit suministrado incluye los siguientes elementos:

Elementos suministrados en el Kit Requisitos mínimos del sistema

Equipo ADSL:
• Equipo ADSL externo: elemento por el cual usted podrá establecer la conexión de un ordenador con la línea ADSL.
• CD-ROM: contiene el software necesario para la correcta instalación y un manual en detalle del equipo.
• Cable USB: podrá utilizarlo si conecta el equipo ADSL al ordenador a través del puerto USB.
• Cable Ethernet: podrá utilizarlo si conecta el equipo ADSL al ordenador a través del puerto Ethernet.
• Adaptador de alimentación: para proporcionar corriente eléctrica al equipo ADSL.
• Cable telefónico: para la conexión del equipo ADSL a la línea de teléfono.
• Duplicador, con una conexión macho y con dos conexiones hembra: le permitirá mantener la conexión

del aparato telefónico en la roseta en la que quiera conectar el equipo ADSL.
• 2 microfiltros: para evitar que las comunicaciones de voz y de datos se interfieran entre sí.

Manual de usuario: este documento.

Para la utilización del equipo ADSL:
• PC de sobremesa o portátil.
• Procesador Pentium (en cualquiera de sus versiones).
• Sistema operativo Windows 98, 2000, Me o XP* .
• Unidad de CD-ROM.
• Interfaz USB o Ethernet (al menos uno).
• 32MB de RAM.
• 40MB libres de espacio en el disco duro.
• Roseta de conexión telefónica a una distancia inferior a 3 metros del punto en que se vaya a ubicar el equipo ADSL.

Para la utilización del equipo ADSL a través del interfaz Ethernet de su PC:
• Deberá estar configurada en el ordenador en modo DHCP, para que obtengan una dirección IP de forma automática.

Más adelante, en el asistente de instalación se explica cómo configurar el modo DHCP.

• No disponer de otros servidores DHCP en su red de área local que faciliten direcciones IP a los ordenadores y otros
dispositivos de su red. Esto se debe a que el equipo ADSL será el que facilite estas direcciones IP.
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*Windows Vista: si desea utilizar este equipo con el Sistema Operativo Windows Vista, debe conectarse con el cable Ethernet. En el caso de
preferir la opción USB, conéctese primero con el cable Ethernet y acceda a la página web de JAZZTEL (www.jazztel.com), en Ayuda y Soporte
encontrará información completa sobre la disponibilidad de los drivers actualizados para la conexión USB.
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1- Desconectar el extremo del cable que une la roseta al terminal telefónico.

2- Conectar el duplicador a dicha roseta, siempre y cuando su intención sea usar simultáneamente la línea telefónica
y la línea ADSL en esa roseta. En caso contrario no sería necesario el duplicador.

3- Conectar el cable que sale del microfiltro a una de las dos salidas del duplicador.

4- Conectar a la otra parte del microfiltro el extremo libre del cable del terminal telefónico.

Los microfiltros sirven para evitar que las comunicaciones de datos y de voz interfieran
entre sí.

Una vez seleccionada la roseta en la que quiere instalar el router ADSL, debe realizar las
siguientes operaciones para la instalación de los microfiltros:

INSTALACIÓN DE MICROFILTROS

Una vez instalado el microfiltro deberá
verificar si recibe correctamente la línea,
sin que existan interferencias entre
comunicaciones de voz y de datos.

Para la instalación del resto de terminales telefónicos que puedan estar en la misma línea que el servicio ADSL, deberá
seguir los siguientes pasos para la instalación de los microfiltros:

1- Desconectar el extremo del cable que une la roseta al terminal telefónico.
2 - Conectar el cable que sale del microfiltro a la roseta.
3 - Conectar al otro extremo del microfiltro el extremo libre del cable del terminal telefónico.

6

Conexión e instalación del equipo
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Conexión e instalación del equipo
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RESULTADO FINAL DE LA INSTALACIÓN

Una vez realizados los pasos anteriormente mencionados habrá concluido satisfactoriamente la conexión del equipo
físico. El resultado debe ser como se indica a continuación:

1- Encienda el PC, asegurándose que el módem no se encuentra conectado al mismo.

2- Inserte el CD-ROM de instalación que se le proporciona en el Kit.
• El CD proporcionado tiene un sistema de autoarranque. Si pasados unos segundos no aparecen las instrucciones

en pantalla deberá entrar en “MI PC ”, hacer doble click en el disco destinado a la lectura de CD-ROM y una vez
abierto éste, ejecutar el archivo “mt882.exe ”.

3- Realice la instalación del equipo.
• Escoja cómo desea conectar su equipo:

- Con el cable Ethernet (recomendada): salte directamente a la “Configuración en Modo DHCP” (página 15).
- Con el Cable USB: instalación del controlador USB (página 10).

4- Configure su tarjeta de red.
Para configurar su tarjeta de red en Modo DHCP siga las indicaciones descritas en el apartado “Configuración en Modo
DHCP” (página 15).

5- Por último, necesita configurar el equipo.
Introduzca el CD de instalación y seleccione la opción “Asistente de Instalación”. Continúe los pasos indicados en el
apartado “Asistente de Instalación” (página 17).

INSTALACIÓN DEL EQUIPO ADSL

Para la instalación del equipo ADSL  debe seguir los siguientes pasos:

Equipo ADSL

Teléfono RTC/Fax

Teléfono RTC/Fax

PC
Conexión al equipo

Microfiltro

Duplicador

Roseta

Microfiltro

Recomendación: Cable Ethernet*

*MUY IMPORTANTE: Para aprovechar al máximo las ventajas de su conexión ADSL, le recomendamos utilice el cable Ethernet
proporcionado para conectar su ordenador al equipo ADSL.

NOTA: Deberá conectar el cable USB o Ethernet del equipo cuando el asistente de instalación se lo pida, uno de los extremos
irá al equipo ADSL y el otro al PC.

NOTA: Este equipo ADSL Huawei MT882, permite conectar a Internet dos equipos a la vez, utilizando las dos conexiones disponibles
(USB y Ethernet).

Módem

Roseta

Roseta

Duplicador

Microfiltro

Teléfono

Módem

Instalación con Sistema Operativo Windows Vista: si desea utilizar este equipo con el Sistema Operativo Windows Vista, debe conectarse con el cable Ethernet.
En el caso de preferir la opción USB, conéctese primero con el cable Ethernet y acceda a la página web de JAZZTEL (www.jazztel.com), en Ayuda y Soporte
encontrará información completa sobre la disponibilidad de los drivers actualizados para la conexión USB.
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Instalación y Configuración

*Pueden existir ligeras diferencias en función del Sistema
Operativo utilizado.

Para comenzar la instalación del equipo ADSL, usted deberá introducir el CD-ROM que se le ha suministrado en el Kit.
El CD proporcionado tiene un sistema de autoarranque. Si pasados unos segundos no aparecen las instrucciones en
pantalla deberá entrar en "MI PC", hacer doble click en la unidad destinada a la lectura de CD-ROM y una vez abierto
éste, ejecutar el archivo “mt882.exe".

MUY IMPORTANTE: La instalación del software debe hacerse ANTES de conectar el equipo ADSL al ordenador. El proceso de
instalación le pedirá que conecte el equipo ADSL en su momento.

1- INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR USB

El asistente le solicitará que escoja el idioma.
Seleccione “English” y haga click en “Next” para
continuar el proceso de instalación.

1.2
El asistente le da la bienvenida al proceso de
instalación de su equipo ADSL. Haga click en “Next”
para continuar con el proceso.

1.31.1
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Instalación y Configuración

En la siguiente pantalla seleccione la opción “Typical”
y pulse “Next”.

1.4
A continuación le aparecerá la siguiente pantalla.
Haga click en “Next” para continuar con el proceso
de Instalación.

1.5
El asistente procederá a ejecutar la instalación del
equipo ADSL y de la conexión ADSL.
El proceso de Instalación durará algunos segundos.

1.6
El asistente le solicitará que conecte el equipo ADSL
al ordenador. Para ello utilice el cable USB
suministrado en el Kit ADSL una vez realizada la
conexión, pulse en “Sí”.

1.7
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Instalación y Configuración

PARA WINDOWS 98SE y Me:
Vaya a la pestaña “Tipo de servidor” y seleccione en
“Protocolos de red admitidos”, el botón de “TCP/IP”.
Pulse “Configuración TCP/IP”.

2- CONFIGURACIÓN EN MODO DHCP

PARA WINDOWS 2000 y XP:
En la pestaña “General”, seleccione “Protocolo
Internet (TCP/IP)”. Pulse “Propiedades”.

Para comprobar la correcta configuración de su ordenador, pulse en “'Inicio”, “Panel de Control”, “Conexiones de Red”'.
Seleccione su red, pulse el botón derecho de su ratón y seleccione “Propiedades”. Ahora siga las siguientes pantallas
en función de su sistema operativo.

2.1

El ordenador le mostrará la siguiente pantalla. Pulse
en “Siguiente” para continuar la instalación.

1.8
El asistente finalmente le mostrará la siguiente
pantalla, indicando que la instalación de los
controladores USB se ha realizado correctamente.
Pulse en “Finish” para terminar.

1.9
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Instalación y Configuración
3- ASISTENTE DE INSTALACIÓN

Acceda a la página principal del CD de instalación suministrado en el Kit y seleccione la opción “Asistente de Instalación”.
3.1

Ahora seleccione “obtener una IP automáticamente” y “obtener un servidor DNS automáticamente”.

PARA WINDOWS 98SE y Me:
Seleccione “Dirección IP asignada por el servidor”
y “Direcciones del servidor de nombres asignadas
por el servidor”. Pulse “Aceptar”.

PARA WINDOWS 2000 y XP:
S e l e c c i o n e  “ O b t e n e r  u n a  d i re c c i ó n  I P
automáticamente” y “Obtener la dirección del
servidor DNS automáticamente”. Pulse “Aceptar”.

2.2
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Instalación y Configuración

*Si no dispone de esta carta, no dude en llamar al Centro de Atención al Cliente de JAZZTEL para solicitar la información.

IMPORTANTE: Si ha optado por la conexión con cable
Ethernet, conecte AHORA su ordenador al equipo ADSL
MT882 utilizando dicho cable. En caso contrario le
aparecerá el siguiente mensaje de error.

El asistente le mostrará la siguiente pantalla en la
que le da la bienvenida.
Para continuar con el proceso de instalación pulse
“Siguiente”.

3.2
En caso de no haber conectado el Equipo ADSL le
aparecerá la siguiente pantalla. Proceda a conectar
el equipo y haga click en “OK”.
En caso de conexión USB no le saldrá el mensaje ya
que su equipo está conectado.

3.3
El asistente le mostrará la siguiente pantalla
indicando que ha detectado el equipo ADSL.
Haga click en “Siguiente”  para continuar con la
instalación.

3.4
Le aparecerá la siguiente pantalla, en la que
únicamente debe introducir su usuario y contraseña
de acceso. Este usuario y contraseña le han sido
enviados, en una carta (*).
Introduzca el usuario en el campo “Nombre de
usuario” y la contraseña en el campo “Contraseña”.
Pulse en “Siguiente”  para continuar con la instalación.

3.5



2120

El asistente le mostrará la siguiente pantalla mientras
continua con la instalación.
El proceso puede durar algunos segundos.

3.6
El asistente finalmente le mostrará la siguiente
pantalla, indicando que la instalación se ha realizado
correctamente.
Pulse en “Terminar” para finalizar la instalación.

3.7
El asistente habrá creado el siguiente icono en su
escritorio.

3.8
Haciendo doble click sobre el icono anterior, accederá
a la siguiente pantalla en la que podrá consultar
información sobre su conexión.

3.9

Instalación y Configuración
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Información adicional

1. En el CD-ROM suministrado con el Kit MT882 tiene a 
su disposición los manuales detallados con las opciones
de configuración de su Equipo MT882.
Para una mayor información, no dude consultarlos.

2. El MT882 dispone de un botón de “Reset” en la parte 
posterior. Al mantenerlo pulsado durante unos 
segundos, el Equipo volverá a cargar la configuración 
inicial borrando la actual.
Si realiza esta acción deberá volver a seguir los pasos
indicados en este manual.

• Adicionalmente, en la página Web de JAZZTEL.
(www.jazztel.com) encontrará información adicional.

En la Unión Europea, esta etiqueta indica que la
eliminación de este producto no se puede hacer junto
con el desecho doméstico. Se debe depositar en una
instalación apropiada que facilite la recuperación y el
reciclado.


